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EINBAU-KAMERA UND
MONTAGERAHMEN 

VIDEOKAMERA

EINBAU

Color-Kamera

Für die einfache Montage hinter bauseitigen 
Front blenden oder in Briefkastenanlagen 

Kunststoff, schwarz

Montagerahmen in natur, weiß oder EdelstahlMontagerahmen 
in eloxiert natur

Montagerahmen 
in Edelstahl

Montagerahmen 
in weiß

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.

Einbaukamera, 
horizontale Montage

FVK2200-0300

Einbaukamera, 
vertikale Montage

FVK2201-0300

Vertikalhalterung 0036189 

Montagerahmen, eloxiert natur VKR10-EN 

Montagerahmen, weiß VKR10-WS

Montagerahmen, Edelstahl VKR10-ES

Sonderhalterung S-32393



Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189 
E-Mail hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Stand bei Drucklegung 02-2019 | Technische Änderungen vorbehalten. | Art. VF9399, Version 2.0

KAMERAEIGENSCHAFTEN
 > Color-Kamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
 > Umschaltung Farbe / schwarz-weiß: automatisch
 > diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad
 > Auflösung: 700 TVL
 > Brennweite: f = 3,6 mm
 > Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux bei F2,0

GERÄTEEIGENSCHAFTEN
 > Montage: horizontal, hinter bauseitigen Frontblenden
 > Frontplattenstärke: max. 5 mm
 > Montageform: Aufputzmontage
 > Schwenk- und Neigebereich: 7° (nur mit Montagerahmen VKR)
 > Bildaufnahme: ständig aktiv

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN
 > Auto Electronic Shutter (AES)
 > Auto Gain Control (AGC)
 > Auto White Balance (AWB)
 > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich

TECHNISCHE DATEN
 > Schutzart: IP21 / IP56 (in Kombination mit Montagerahmen VKR10)
 > Eingangsstrom: 70 mA
 > Versorgungsspannung: 18 - 28 V DC, gesiebt
 > Kamera H x B x T mm: 80 x 105 x 35*
 > Montagerahmen H x B x T mm: 82 x 78 x 5 mm*
 > Montagemaß H x B mm: 76 x 72 mm*
 > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
 > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

*  Bei vertikaler Montage: Höhe = Breite, Breite = Höhe

ZUBEHÖR
 > Montagerahmen: VKR10-EN / VKR10-WS / VKR10-ES

http://www.tcsag.de/produkte

EINBAU-KAMERA UND MONTAGERAHMEN

VERMASSUNG (IN MM)

Bei vertikaler 
Montage:
Höhe = Breite
Breite = Höhe

109

80

78

82

TCS VERTIKALHALTERUNG FÜR EINBAUKAMERA 0036189

GERÄTEEIGENSCHAFTEN
 > Vertikalhalterung für Einbaukamera FVK220x-0300
 > Nutzung im Innen- und geschützten Außenbereich
 > Montageform: Einbau hinter bauseitige Frontblenden

TECHNISCHE DATEN
 > Material/Farbe: Kunststoff, schwarz
 > Vertikalhalterung H x B x T mm: 105 x 80 x 36
 > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
 > Montagehöhe: 1,6 m

Kamera 80 x 109 x 35

Montagerahmen 82 x 78 x 5

Montagemaß 76 x 72

Frontplattenstärke max. 5 mm

Ausschnitt in der Frontplatte 76 x 72 (Montagerahmen) 


